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  ں۔ يہواقعات پيش آتے ہزاروں آتش زدگی کے ہر سال، سرج پروٹيکٹر، پاور اسٹرپ اور بجلی کی تاروں کی وجہ سے 

   
  کے لئے: نے ميں مدد روکآتش زدگی کو تمام اوقات تحفظ کو يقينی بنانے کے لئے اور 

 ۔ پاور اسٹرپ پر ںر يا پاور اسٹرپ استعمال کريں جن ميں اندرونی سرکٹ بريکر ہوصرف ايسے سرج پروٹيکٹ
زياده بوجھ پڑنے يا شارٹ ہونے کی صورت ميں زياده گرمی پيدا ہونے کی روک تھام کے لئے يہ يونٹ بريکر 

ں، تو ينہ معلوم نہ ہو کہ آلے ميں اندرونی سرکٹ بريکر ہے يايقينی طور پر کو ٹرپ کرديں گے۔ اگر آپ کو 
  ۔فرد سے اس کی تشخيص کرائيںپيشہ ور مستند کسی 

  ں۔ اگر آپ کی ضروريات پوری يمستقل وائرنگ کے متبادل نہيں ہتوسيعی ڈوريا سرج پروٹيکٹر، پاور اسٹرپ يا
کے ذريعہ اس کا فرد پيشہ ور مستند ن يا يکرنے کے لئے بجلی کے آؤٹ ليٹ کافی نہ ہوں تو کسی اليکٹريش

  ۔جانا جاہيےجائزه ليا 
  ں اور اسے يگرم ہوں تو اسے فوری طور پر ہٹائچھونے ميں اگر کسی بھی وقت سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ

مستند کسی کا اده بوجھ نہ پڑنے کو يقينی بنانے کے لئے اس کے بجلی کے لوڈ يتبديل کريں۔ اس اسٹرپ پر ز
  ۔فرد کے ذريعہ جائزه ليا جانا چاہيےپيشہ ور 

 نہ آنے ديں۔ی زد ميں ت کسی سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کو نم ماحول ککسی بھی وق  

  اندرونی سرکٹ بريکر نہ رکھنے والے، خراب تاروں والے يا درست طور پر نہ کام کرنے والے سرج
  ۔ دينا چاہيےپروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کو فوری طور پر تبديل کر

   
 ۔لگايا جانا چاہيےدوسرے سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ ميں نہ  کبھی بھی سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کو کسی

 باعثسنگين تحفظاتی خطره کا زی چيننگ" يا "پگی بيکنگ" کہا جاتا ہے اور يہ کافی ي"ڈ عمل کو اس
 يا  Underwriters Laboratory (UL)، تمام سرج پروٹيکٹر اور پاور اسٹرپ کو اس کے علاوهہوسکتا ہے۔ 

Electrical Testing Laboratories (ETL) ہے۔ شده ہونا ضروری ہوتا  سے منظورUL  ياETL  ليبلکے 
کا نام اور اس ليب کا نام موجود ہونا مينوفيکچرر ۔ کيسنگ کے نچلے حصے پر، ہٹانا چاہيےنہ کبھی کو يونٹ سے 

  ضروری ہے جہاں يونٹ کی جانچ کی گئی تھی۔ 
   

  ديگر ياد دہانياں:
 ں۔ ياده سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ نہ لگائيکبھی بھی بجلی کے ايک آؤٹ ليٹ ميں سے ايک سے ز  
  کسی دوسرے سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کو کسی ايسی جگہ نہ رکھيں جہاں يونٹ قالين، فرنيچر، يا

  ۔ و ہوا کی گردش کو محدود کردے يا روک دےجايسے آئٹم سے ڈھک جائے 
  وٹيکٹر يا پاور اسٹرپ پر اسٹيپل، ٹيک يا ٹيپ نہ استعمال کريں۔ بھی سرج پرکبھی  
 ۔يا اسکريو نہ گھمائيں سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ ميں سوراخ نہ کريں  

   
مندرجہ ذيل کی نگرانی کرنا عملے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور مينيجر اور نگران کار کو وقتا فوقتا ايک جائزه 

  ميں مندرجہ ذيل شامل ہو: لينے کی ضرورت ہے، جس
  ياں نظر نہ آنے کو يقينی خرابی کی نشانکے خراب نہ ہونے يا ان ميں تمام سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ

معائنے کے دوران اس بات کو بصری معائنہ کرنا۔ اس بصری تمام کا ان کے لئے باقاعدگی کے ساتھ بنانے 
  ں۔ يميں لگے ہوئے ہں کہ تمام پلگ اپنے اپنے آؤٹ ليٹ ييقينی بنائ

 کسی بھی ايسے سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کو نکالنا جو استعمال ميں نہ ہو۔  
  اس بات کو يقينی بنانا کہ سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کا يا تو ايسا پولرائزڈ پلگ ہو جس کی ايک بليڈ

کے لئے کبھی بھی تين سے دوسرے سے بڑی ہو، يا تين کانٹوں والا گراؤنڈڈ پلگ ہو۔ يونٹ کو آن کرنے 
  دو کانٹوں کا اڈاپٹر نہ استعمال کريں۔ 

  جن کی تار کی لمبائی چھ فٹ يا اس سے احتراز کرنا ايسے سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ کے استعمال
   اده ہو۔يسے ز

   



خصوصی طور  جوآخر ميں ياد رکھيں کہ طبی آلے کو صرف ايسے ہی سرج پروٹيکٹر يا پاور اسٹرپ ميں لگانا چاہئے 
کے آفس آف سيفٹی اينڈ  OPWDDہو۔ مزيد معلومات کے لئے برائے مہربانی شده پر اسی مقصد کے لئے منظور 

  پر کال کريں۔ 9897-474-518سيکيورٹی (دفتر برائے حفاظت اور سلامتی) کو 
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