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Ежегодно тысячи пожаров возникают из-за сетевых фильтров, удлинителей 
и электрических шнуров.  
 
Для обеспечения безопасности и предотвращения пожаров из-за возгораний:  

• Используйте только сетевые фильтры и удлинители, оснащенные внутренними 
прерывателями. Если в удлинителе возникает перегрузка или короткое замыкание, 
они отключают устройство для предотвращения перегрева. Если Вы не уверены, 
оснащено ли Ваше устройство внутренним прерывателем, попросите это 
определить квалифицированного специалиста. 

• Сетевые фильтры, удлинители и электрошнуры не являются заменой постоянной 
электропроводки. Если у Вас недостаточно розеток для удовлетворения Ваших 
потребностей, для обновления электросистемы пригласите электрика или другого 
соответствующего специалиста. 

• Если сетевой фильтр или удлинитель станет горячим на ощупь, немедленно 
отключите и замените его. Чтобы исключить возможность перегрузки, пригласите 
квалифицированного специалиста, который определит электрическую нагрузку, 
приемлемую для удлинителя. 

• Ни при каких условиях не подвергайте сетевой фильтр и удлинитель воздействию 
влаги. 

• Незамедлительно замените сетевой фильтр или удлинитель, не имеющий 
внутреннего прерывателя, с изношенными проводами или функционирующий 
ненадлежащим образом.  
 

Сетевые фильтры и удлинители нельзя подключать к другим сетевым фильтрам или 
удлинителям. Этот метод называется «гирляндным» или «ярусным» подключением 
и является небезопасным. Кроме того, все сетевые фильтры и удлинители должны 
соответствовать нормам Лаборатории по технике безопасности Underwriters Laboratory 
(UL) или Лаборатории тестирования электроприборов Electrical Testing Laboratories (ETL). 
Нельзя удалять с устройств ярлыки «UL» и «ETL». На днище корпуса должно быть 
указано наименование производителя и тестирующей лаборатории.  
 
Также нужно помнить о следующем: 

• НИКОГДА не вставляйте в розетку сразу несколько сетевых фильтров или 
удлинителей.  

• НИКОГДА не располагайте сетевые фильтры и удлинители в местах, где они будут 
находиться под ковровым покрытием, мебелью или любыми другими предметами, 
которые могут ограничивать циркуляцию воздуха или препятствовать ей.  

• НИКОГДА не используйте для фиксации сетевых фильтров или удлинителей 
скобы, гвозди и липкие ленты.  

• НИКОГДА не фиксируйте сетевые фильтры и удлинители с помощью винтов 
и шурупов. 

 
Все сотрудники обязаны держать на контроле следующие аспекты, а менеджеры 
и руководители должны периодически проводить проверки, включая: 



• Регулярный визуальный осмотр всех сетевых фильтров и удлинителей на предмет 
повреждений или признаков разрушения. Во время визуального осмотра 
необходимо проверять, чтобы штепсельные вилки были правильно вставлены 
в соответствующие розетки.  

• Отключение всех неиспользуемых сетевых фильтров и удлинителей 
• Проверку, чтобы сетевой фильтр или удлинитель имел полярную вилку, у которой 

один ножевой контакт больше другого, или заземляющую вилку с тремя плоскими 
контактами. Никогда не используйте для подключения устройства к сети адаптеры 
для включения в электрическую двухконтактную розетку трехконтактной вилки.  

• Предотвращение использования сетевых фильтров и удлинителей 
с электрошнурами длиной 1,8 м и более.  

  
Наконец, следует помнить, что медицинское оборудование должно подключаться 
к сетевым фильтрам и удлинителям, специально одобренным для этой цели. Для 
получения дополнительной информации обратитесь в Службу OPWDD по вопросам 
охраны и безопасности по телефону 518-474-9897. 
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