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전국적으로 매년 의류 건조기로 인한 화재 발생 건수가 15,600건을 넘고 있고, 또 의류 건조기는 OPWDD 
지정 주택 내 주요 화재 발생 원인 중 하나로 꼽히고 있습니다. 건조기 화재의 흔한 원인 중에는 
옷먼지(보푸라기) 망을 청소하지 않아서, 또는 안전하지 못한 환기 장치 등이 있습니다. 건강과 안전 문제가 
모두 그렇듯이, 시정이 필요한 위험 요소를 인식하고 부지런히 제거할 것을 당부 드립니다. 의류 건조기에 
의한 화재는 대부분 예방 가능합니다. 
 
건조기를 정해진 용도 이외의 용도로 사용하려 하지 마십시오. 
• 정해진 것 이상으로 건조시키려 하지 말고, 원래 정해진 용도 이외의 다른 물건을 건조시키는 데 
사용하지 마십시오. 

• 기름기가 남아 있는 의류 등과 같이 의류 건조기에 특정 물체를 건조시킬 때 조건이 맞을 경우 자연 연소 
(불을 붙이지 않았는데 타기 시작하는 것) 가 발생해 화재로 이어질 수 있습니다. 

 
환기 장치가 안전한지 확인하십시오. 
• 모든 OPWDD 지정 프로그램 내 건조기 배기구는 공기를 직접 건물 외부로 배출해야 합니다. 
• 건조기 배기구 길이는 25피트 (762 cm) 를 초과해서는 안 됩니다. 옷먼지(보푸라기)가 바닥 밑 또는 
벽을 통과하도록 설치되어 있고 길이가 6피트 (182 cm) 를 초과하는 배기구를 통해 지나가는 경우, 
옷먼지를 모두 배기구 밖으로 밀어내는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 옷먼지가 배기구를 따라 
여기저기 쌓일 수 있고, 그렇게 될 경우 손을 넣어 청소하기가 훨씬 어렵습니다. 건조기 배기구는 
반드시 정기적으로 점검 및 청소해야 합니다.  

• 건조기 배기구는 분기 당 최소 1회 청소 및 점검해서 공기 흐름을 막고 있는 옷먼지를 모두 제거하도록 
해야 합니다(사용량이 많은 건조기의 경우 더 자주).  

• 배기구와 건조기 사이에 플라스틱이나 호일로 된 주름식 건조기 관을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 
대부분의 건조기 제조업체는 고체형 금속 연결관 사용을 의무화 또는 권장하고 있습니다. 적절한 
건조기 배기구 설치 방법에 대한 설명은 해당 제조사의 설치 지시 사항을 참고하십시오.  

 
 
옷먼지를 청소합니다. 
• 옷먼지가 쌓이면 불이 붙어 화재가 발생할 수 있고 실제 발생하기 때문에 한 번 사용할 때마다 사용 
후에는 옷먼지 망을 분리해 청소해야 합니다.  

• 옷을 건조시키는 데 평소보다 더 오래 걸리는 경우 배기구나 옷먼지 망이 막혀 있을 수 있으니 즉시 
확인해 보십시오.  

• 건조기에 지나치게 옷을 많이 넣지 마십시오. 그렇게 할 경우 옷먼지가 배기구를 막아 건조가 지연되고 
건조기가 과열될 수 있습니다. 

 
의류 건조기는 무엇이든 건조할 수 있는 것이 아닙니다. 이런 물건은 절대 넣지 마십시오. 
• 플라스틱, 발포 고무, 고무와 비슷한 소재가 포함된 물건. 
•  씻었다 하더라도 가연성 물질이 포함되어 있는 물건. 
• 식용류를 포함해 일체 종류의 기름이 묻은 적이 있는 물건. 
•  의류 건조기에 사용해도 안전하다고 구체적으로 적혀 있지 않은 시트형 섬유 유연제. 
• 드라이클리닝액으로 세탁한 의류. 
 
또한, 의류, 가연성 청소용품, 드라이클리닝 용품 등 가연성 물질은 일체 건조기, 난로 또는 그 외  
열원에 가까이 가져가지 마십시오. 집이 비어 있을 때는 건조기를 돌리지 마십시오. 건조기 작동 
중에는 항상 가까이에서 주의를 기울이십시오. 자세한 정보는 DDSO의 화재 안전 담당자, 또는 전화  
518-474-9897번으로 OPWDD 안전보안국 (Office of Safety and Security Services) 에 문의하십시오. 
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