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По всей стране ежегодно происходит более 15 600 пожаров из-за использования сушильных машин для 
одежды, которые также являются одной из ведущих причин пожаров, возникающих в учреждениях, 
сертифицированных OPWDD. Наиболее частые причины пожаров включают в себя скопление хлопкового 
пуха в сушильных машинах и неисправное состояние вентиляционных систем. Как и в других случаях 
предупреждения о рисках для здоровья и безопасности, мы просим всех проявлять осторожность и знать все 
опасные факторы, нуждающиеся в коррекции, ведь почти все пожары, возникающие из-за использования 
сушильных машин для одежды, можно упредить. 
 
Не перегружайте сушильную машину 
• Избегайте пересушивания одежды и не используйте сушильную машину в целях, не предусмотренных 
ее техническими характеристиками. 
• Сушка определенных предметов в сушилках для одежды, например, изготовленных из продуктов 
нефтепереработки, может привести к пожару, поскольку такие предметы могут самовоспламеняться 
(начинают гореть сами по себе), если правила эксплуатации не соблюдаются. 
 
Проверяйте исправность вентиляционных систем 
• Вентиляционные каналы сушильных машин, установленных во всех сертифицированных OPWDD 
учреждениях, должны выходить непосредственно наружу, за стены здания. 
• Длина вентиляционных каналов сушильных машин не должна превышать 7,6 м. Если длина 
вентиляционного канала, который находится под полом или проходит сквозь стены, более 1,8 м, почти 
невозможно протолкнуть через него хлопковый пух, оставшийся в машине после сушки одежды. 
В результате пух может накапливаться в нишах вентиляционного канала, доступ к которым затруднен, 
и их сложнее чистить. Крайне важно проводить регулярный осмотр и очистку вентиляционных каналов 
сушильных машин. 
• Вентиляционные каналы следует прочищать и проверять не реже одного раза в квартал, чтобы удалить 
из них хлопковый пух, который блокирует воздушный поток (как правило, в активно используемых 
сушильных машинах). 
• Запрещено устанавливать гибкие вентиляционные трубы из пластика или фольги между 
вентиляционным отверстием и сушильной машиной. Сейчас большинство производителей сушильных 
машин требуют или рекомендуют использовать цельнометаллические воздуховоды. Для того, чтобы узнать, 
как правильно подсоединить воздуховод к сушильной машине, обратитесь к заводской инструкции по 
установке прибора. 
 
Удаляйте из машины весь хлопковый пух 
• Поскольку скопившийся внутри пух может загореться, удаляйте из машины пух и очищайте фильтр 
после каждого ее использования. 
• Помните, что если для сушки одежды требуется больше времени, чем обычно, вентиляционный канал 
или фильтр может засориться, поэтому их необходимо проверить перед загрузкой машины. 
• Не загружайте в сушильную машину слишком много одежды. Из-за этого пух засоряет вентиляционный 
канал, что приводит к замедлению сушки и может вызвать перегрев машины. 
 
Сушильные машины для одежды НЕ предназначены для сушки всего подряд. Не загружайте 
в сушильные машины: 
• Изделия, в состав которых входит пластик, поролон или резиноподобные материалы. 
• Изделия, подвергшиеся воздействию легковоспламеняющихся материалов, даже если после этого вещи 
были постираны. 
• Изделия, на которые попало любое масло, включая кулинарное. 
• Салфетки с пропиткой смягчителем-антистатиком, если на упаковке четко не указано, что они безопасны 
для использования в сушильной машине. 
• Одежду, подвергшуюся очистке жидким моющим средством на безводной основе. 
 
Кроме того, храните все горючие материалы, включая одежду, легковоспламеняющиеся чистящие средства 
и материалы для химической чистки, вдали от сушильных машин, печей и других источников тепла. 
Не оставляйте работающую сушильную машину без присмотра. Будьте бдительны и не отходите далеко от 
работающей сушильной машины. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту 
по пожарной безопасности местного DDSO или в Службу OPWDD по вопросам охраны и безопасности по 
телефону 518-474-9897. 
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