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在全美范围内，每年因烘干机引起的火灾超过 15,600 起；烘干机也是在 OPWDD 认证住所内引起火灾的主

要原因之一。引起烘干机着火的常见原因包括毛絮收集装置不干净和通风系统不安全。一如所有的健康和

安全警示，我们呼吁大家不要懈怠，要留心并及时改正以往的危险做法—因烘干机造成的所有火灾几乎都

可以避免。 
 
 
不要让烘干机超负荷工作 

• 避免过度烘干衣物，不得将烘干机用于其设计用途以外的其他目的。 
• 在烘干机中烘干某些物品（如带有油渍残留的材料）可能会引起火灾，因为这些材料在条件符合时可

能会自燃（完全自发地燃烧起来）。 
 
 
确保通风系统安全 

• 在所有 OPWDD 认证专项计划中的烘干机排气口应将气体直接排到建筑物外部。 
• 烘干机的排气道不得长于 25 英尺。当毛絮必须从楼层下面或墙壁中的排气口排出且通道长度超过 6 英

尺时，要想将所有毛絮都从排气道排出几乎是不可能完成的任务。如此一来，毛絮就会在排气道的凹

槽中堆积，而这些凹槽又位置隐蔽，不便清洁。应该定期检查并清理烘干机的排气道。 
• 烘干机的排气口至少每个季度就应检查、清洁一次，以清除阻碍气流的所有毛絮（在经常使用的烘干

机中，清洁也应该更加频繁）。 
• 禁止在排气道和烘干机间使用塑料或箔片材质的软管。现在，大多数制造商都要求或建议使用结实的

金属过滤管。请参阅制造商提供的安装说明，了解如何给烘干机设置正确的排气系统。 
 
 
清除毛絮 

• 由于堆积的毛絮可能引发（确实也引发过）火灾，因此，应在每次装入物品后拆下并清洁毛絮过滤筛。 
• 请注意，如果衣物需要比平时更长的时间才能烘干，排气口或毛絮过滤筛可能会堵塞，如出现这种情

况应立即进行检查。 
• 不要在烘干机中装入过多衣物。这样会导致毛絮堵塞排气道，进而延缓衣物烘干速度，并造成烘干机

过热。 
 
 
烘干机的烘干范围有一定限制。禁止烘干的物品有： 

• 含有塑料、泡沫橡胶或橡胶类材料的任何物品。 
• 带有任何易燃物的任何物品，即便该物品经过清洗，亦不得进行烘干。 
• 沾染过任何类型油渍（包括食用油）的任何物品。 
• 并未明确表明可在烘干机中安全使用的织物柔顺剂片。 
• 用干洗液清洗过的服装。 
 
 
此外，确保使所有易燃物品远离烘干机、炉子或其他热源，包括衣物、易燃清洁用品和干洗用品。如果家

中无人，请勿使烘干机独自工作。烘干机工作时，活动范围不得离其太远，并应随时注意烘干机的情况。

如需更多详细信息，请联系 DDSO 消防安全代表或 OPWDD 安全服务处 (Office of Safety and Security 
Services)，电话：518-474-9897。 
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