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פייערס איבער'ן לאנד צוליב קליידער דרייערס; דרייערס זענען אויך איינער פון די פירנדע אורזאכן פון  15,600יעדעס יאר פאסירן, מער ווי 

רעכענען אריין אומריינע לינט אנזאמלונג יוניטס  באשטעטיגטע היימען. שטייגערליכע סיבות פאר דרייער פייערס-פייער אין או.פּי.דאבליו.די.די.

ואוסטזיניג און אומזיכערע ווענטילאציע סיסטעמען. אזוי ווי מיט אלע געזונטהייט און זיכערהייט ווארענונגען, בעטן מיר יעדן איינעם צו בלייבן באו

ווערן פאראורזאכט דורך קליידער דרייערס קענען פארמיטן כמעט אלע פייערס וואס -און זיין אויפמערקזאם פון סכנות וואס דארפן פארריכטונג

  ווערן.
  

  פרובירט נישט צו מאכן דרייערס טון מער וויפיל זיי קענען

 .פארמיידט זיך פון טרוקענען ארטיקלען צופיל, און נוצט נישט דעם דרייער פאר קיין שום זאך אויסער פאר וואס ס'איז באשטימט  

 ין א קליידער דרייער, אזוי ווי מאטריאל מיט אויל איבערבלייבונג, קען פאראורזאכן א פייער ווייל זיי טרוקענען געוויסע ארטיקלען א

  קענען פלוצלונג אויפפלאקערן (אנהייבן ברענען פון זיך אליין) אויב די אומשטענדן זענען ריכטיג.
 

  מאכט זיכער די ווענטילאציע סיסטעמען זענען זיכער

 באשטעטיגטע פראגראמען דארפן ווענטן דירעקט צום דרויסנדיגן טייל פון די -ן אלע או.פּי.דאבליו.די.די.דרייער עקזאסט ווענטס אי

  געביידע.

  פיס. ווען לינט דארף דורכגיין אן עקזאסט ווענט וואס איז אונטער א פלאר אדער דורך  25דרייער ווענטס קענען נישט זיין לענגער ווי

לאנג, איז כמעט אוממעגליך ארויסצושיקן די גאנצע לינט פון די ווענט. אלס רעזולטאט, קען זיך לינט  ווענט און איז מער ווי זעקס פיס

אנזאמלען אין טאשן דורכאויס דעם ווענט, וואו עס איז שווערער צו דערגרייכן און רייניגן. עס איז קריטיש רעגלמעסיג צו אונטערזוכן 

 און אויסרייניגן דעם דרייער ווענט.

 יער עקזאסט ווענט זאל גערייניגט און אונטערזכט ווערן ווייניגסטנס פיר מאל א יאר ארויסצונעמען סיי וועלכע לינט וואס דער דרי

 פארשטעלט דעם לופט פלוס (מער אפט אין דרייערס וואס זענען שטארק באנוצט).

 און די קליידער דרייער איז פארבאטן. רוב  דער באנוץ פון פלאסטיק אדער דינע מעטאל בויגזאמע דרייער דאקטס צווישן די ווענט

דרייער פאבריצירער פארלאנגען אדער רעקאמענדירן יעצט פעסטע מעטאלענע טראנזישאנל דאקטס. ביטע רעפערירט צום 

  פאבריצירערס אינסטאלאציע אנווייזונגען פאר אנווייזונג וויאזוי ריכטיג צו ווענטן אייער דרייער.
 

  רייניגט אויס די לינט

 זיך אנכאפן פון פייער, נעמט אראפ און רייניגט דעם לינט סקרין נאך יעדע לאוד.–און טוט–ייל אנגעזאמלטע לינט קעןוו  

  זייט אויפמערקזאם אז אויב קליידער פאדערן מער צייט ווי געווענליך צו טרוקענען, איז דער עקזאסט ווענט אדער לינט סקרין מעגליך

 כט ווערן.פארשטעלט און זאל תיכף אונטערזו

  פילט נישט איבער דעם דרייער מיט צופיל קליידער. דאס פאראורזאכט לינט צו בלאקירן דעם ווענט, וואס האלט אויף די קליידער פון

  טרוקענען און קען פאראורזאכן דעם דרייער צו ווערן איבערגעהיצט.
 

  טרוקענען:קליידונג דרייערס זענען נישט געמאכט צו טרוקענען אלעס. איר זאל נישט 

 .סיי וועלכע ארטיקל וואס ענטהאלט פלאסטיק, פאום גומי, אדער ענליך צו גומי מאטריאלן  

 .סי וועלכע ארטיקל וואס האט געהאט עפעס וואס קען ברענען אויף זיך, אפילו עס איז שוין אויסגעוואשן געווארן 

  ,אריינגערעכנט קאכן אויל.סיי וועלכע ארטיקל וואס האט געהאט סיי וועלכע אויל אויף זיך 

 .פעבריק סאפטענער שיטס וואס זאגן נישט ספעציפיש אז זיי זענען זיכער צו נוצן אין דרייער 

 .קליידונג גערייניגט מיט טרוקענע רייניגונג פליסיגקייט  
 

רות פון היץ, אריינגערעכנט קליידער, אין צוגאב, האלט אלע מאטריאלן וואס קענען זיך אנכאפן אוועק פון דרייערס, פורנעסעס אדער אנדערע מקו

בט דערנעבן רייניגונג סופלייס וואס קענען ברענען, און דריי קלינינג סופלייס. לאזט נישט לויפן א דרייער ווען קיינער איז נישט אינדערהיים. בליי

ס פייער זיכערהייט פארטרעטער אדער די און וואכזאם ווען א דרייער ארבעט. פאר צוגאב אינפארמאציע, ביטע רופט אייער די.די.עס.או.'
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